
MAXIMUS SUNDECK Oil
Olej do tarasów drewnianych

1. Zastosowanie: Olej do zabezpieczania drewna na zewn trz. W szczególno ci polecany jest do ą ś
zabezpieczania zewn trznych tarasów ( przy basenach, na werandach, ę
cie kach ), okien, o cie nic, p otów i altan wykonanych z drewna. Sundeck Oil ś ż ś ż ł

zawiera naturalne i syntetyczne oleje oraz dodatki zmniejszaj ce dzia anie ą ł
promieniowania UV, przeciw starzeniu i degradacji drewna.
Zabezpiecza tak e drewno przed szkodnikami.ż
Sundeck Wood Oil  pog bia kolor  drewna.  łę Jego wersja Light  stosowana np. na
lapacho zachowuje naturalny kolor drewna.

2. Sposób u ycia: ż Przed  zastosowaniem  Sundeck  Oil  drewno  musi  by  suche  i  dok adnieć ł
wyszlifowane  do  g adko ci  150  –  180.  Zaolejowane  drewno  na  tarasach  poł ś
zmoczeniu (  deszcz, polewanie ) jest liskie.  Dlatego powinno by  ryflowane lubś ć
pozostawione szorstkie do olejowania po papierze 60 – 80.

Olej  dok adnie  wymiesza  i  nak ada  wa kiem  z  krótkim  w osem  lub  g bkł ć ł ć ł ł ą ą
równomiernie na ca ej powierzchni. Wydajno  ok. 12 - 16 mł ść 2 z litra. Polerować
kawa kiem bia ego pada jeszcze w stanie wilgotnym, tj.  po ok.  30 -  40 min.  Poł ł
sko czeniu powierzchnia musi wygl da  jednolicie i olej nie mo e si  maza .ń ą ć ż ę ć
Ruch pieszy po wyschni ciu po 24 godz. Polerowanie bia ym padem przy pieszaę ł ś
schni cie.ę
W przypadku potrzeby, powtórzy  olejowanie po 24 – 48 godz. bez matowania.ć

Ca kowite utwardzenie oleju nast puje po 15 dniach.ł ę
Do piel gnacji u ywa  myd a (Sundeck Soap ) co 2 – 4 tygodnie.ę ż ć ł

3. Przechowywanie: Min  12  miesi cy  w  szczelnie  zamkni tych  oryginalnych  opakowaniach.  Chronię ę ć
przed mrozem.

4. Opakowanie: 1 i 5 litrów

5. Wa ne wskazówki:ż Podane informacje odnosz  si  do ok. 20 �C  i 65% relatywnej wilgotno ci ą ę ś
powietrza. Odbiegaj ce warunki w pomieszczeniu mog  zmienia  podane ą ą ć
czasy.
Schni cie oleju na t ustych gatunkach drewna mo e si  istotnie przed u y .ę ł ż ę ł ż ć

6. Bezpiecze stwo pracy:ń Chroni  przed dzie mi. Unika  kontaktu ze skór .ć ć ć ą
Pady  i  szmaty  zmoczy  po  pracy,  eby unikn  ryzyka  samozap onu.  Produktć ż ąć ł
atwopalny.ł

Nasze informacje oparte s  na badaniach i praktyce. Poniewa  nie mamy wp ywu na warunki pracy, nieą ż ł
mo na z nich wyprowadzi  adnych zobowi za  prawnych. W razie w tpliwo ci zalecamy prób  praktyczn .ż ć ż ą ń ą ś ę ą
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