
C N B O P 

CENTRUM 
NAUKOWO - BADAWCZE 
OCHRONY 
PRZECIWPOZAROWEJ 
im. Jozefa Tuliszkowskiego 

05 - 420 Jozefow kolo Otwocka 
ulica Nadwislaiiska 213 

Egz. Nr 1 dla ....Z!.eQe.n.i0.d.9.WQ9.. 

O R Z E C Z E N I E Nr*..ftO;?.. /**.BM../***.P.?..... 

WYROB 

PRODUCENT 

DYSTRYBUTOR 
LUB DOSTAWCA 

OGOLNE 
DANE 
TECHNICZNE 

BADANE 
PARAMETRY 
LUB CECHY 

TYP 
Lakier LT Export i LT Export Extra 
z farb^ do linii Spielfeldmarkierungsfarbe 

Berger-Seidle Siegieltechnik GmbH 
Maybachstrasse 2 
67269 Grijnstadt - Niemcy 

Profi-Parkiet Sp. z o.o. 
00-716 Warszawa 
ul. Bartycka 26, pawilon 16A, stoisko 814 

Lakiery LT Export I LT Export Extra z farbci do linii 
Spielfeldmarkierungsfarbe naniesione na parkiet 
d^bowy grubosci-8 mm, przyklejony do 
podtoza niepalnego. 

Krytyczny strumien promieniowania cieplnego CHF/HF-30,-
Cafkowite oslabienie swiatfa Sc wg PN-EN ISO-9239-1: 2004; 
Zasi^g ptomienia Fswg PN-EN ISO 11925-2: 2004. 

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku 

symbol Zakladu CNBOP 

dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym wydano orzeczenie 



Wyniki badaii 
i ich interpretacja Europejska klasyfikacja reakcji na ogieii wg PN-EN 13501-1 

HF-30 = 5,85 kW/m^ < 8,0 kW/m^ ~ 

Fs = 0 < 150 mm w czasie 20 s 

Sc = 5,19 %*min < 750 %*min 

(material trudno zapalny) 

> klasa Cfi - s1 

PODSTAWA W Y D A N I A O R Z E C Z E N I A : 

Profi-Parkiet 26, pawilon 16A, stoisko 814, 00-716 Warszawa 
(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy) 

Pismo z.dnia.20J2,20 

Badania wykonalo laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacj i 
(numer i data opracowania sprawozdania z badania) 

- certyfikat akredytacji Nr AB 60 w zakresie badan wykladzin podlogowych. 

D O K U M E N T A C J A I D E N T Y F I K U J 4 C A W Y R O B : 
Charakterystyka techniczna zamieszczona w pismie zlecaĵ cym. 

U W A G I : 1. Badanie wykonano zgodnie z normami PN-EN-ISO 9239-1:2004 
oraz PN-EN-ISO 11925-2: 2004. 

2. Orzeczenie funkcjonuje l̂ cznie ze sprawozdaniem z badan nr 2764/1/BM/06. 
3. Innychuwag brak. 

Niniejsze orzeczenie moze ulec zmianie lub uniewaznieniu po przedstawieniu dowodow 
uzasadniaj^cych potrzebf wprowadzenia poprawek lub uniewaznienia orzeczenia. Niniejsze 
orzeczenie traci waznosc w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii 
wytwarzania wyrobu. 

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiqzku uzyskania od kompetentnego organu 
zezwolenia na wytwarzanie istosowanie (dystrybucj^) ocenianego wyrobu. 
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