
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqua-Seal®EcoGold 
 
Opis produktu Aqua-Seal EcoGold jest kombinacją na bazie polimeryzowanych akrylowych i poliuretanowych 

dyspersji wyróżniającą się wyjątkową odpornością i łatwością stosowania. Gotowy do użycia, łatwy 
w stosowaniu, o optymalnie dostosowanej fazie schnięcia. EcoGold posiada wyśmienite właściwości 
wypełniające i doskonałą płynność. 

 Giscode W2+   
 Emicode EC1, abZ-Nr. 157.10-46 
Stopień połysku mat, półmat, połysk 
Szczególne wskazówki    Aqua-Seal EcoGold wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. Aqua-Seal 

Flex-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel, Aqua-Seal ExoBlock i UniQuick Primer.  
 
Tłuste gatunki drewna, jak np. Teak lub Oliwka należy zagruntować przy pomocy Aqua-Seal 
ExoBlock. Ciemne drewna, jak również czereśnię i gruszę można dla uzyskania ciekawego efektu 
optycznego (wyeksponowanie usłojenia i barwy drewna) zagruntować Aqua-Seal ExoBlock. Aqua-
Seal EcoGold nie nadaje się na podłogi korkowe. 

 
Stosowanie  Aqua-Seal EcoGold można nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub szpachli metalowej (na krzyż). 

Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, 
jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem. 

 
Szczególne zalecenia W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierów warstwy Aqua-Seal 

EcoGold należy nanosić dość grubo. Lakier nie powinien być mocno rozwałkowany.  
 
Schnięcie Aby uniknąć efektu pęcznienia, należy nakładać wałkiem tylko 1 warstwę lakieru wodnego dziennie, 

żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach 
klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można 
ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i 
większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie 
użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami. 

 
Zużycie    W zależności od podłoża i sposobu pracy.  

1 warstwa nanoszona szpachlą      ok. 30 ml/m2   lub ok. 35 m2/l 
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem             ok. 100 ml/m2 lub ok. 10 m2/l 
 

Składowanie CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 
miesięcy. 

Odnośniki Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: 
    -   ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. 
    -   czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg. 

- wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych 
substancji) 

 
 
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich 
wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
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