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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikatory produktu
Numer artykutu (producent/dostawca) NP01-0-MAXI
Oznaczenie substancji lub mieszaniny MAXIMUS Fugen

1.2. lIstotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/kolejny uzytkownik/dystrybutor):
Profi-Parkiet Sp. z.0.0.
ul. Swojska 17 Telefon: +48 22 670 41 70
03-887 Warszawa Telefax: +48 22 670 43 23
Informacja o stacji pogotowia:
Biuro
E-mail (kompetantna osoba): profiparkiet@profiparkiet.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy: +48 22 67041 70
Ten numer jest obasdzony tylko w czasie otwarcia biura.

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myssl rozporzadzenia (WE) nr. 1272/2008 [CLP].
Flam. Lig. 2 / H225 tatwo zapalne substancje ciekte Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2 / H319 Ciezkie uszkodzenie/podraznienie oczu Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3/ H336 Dziatanie toksyczne na narzady Moze wywolywac uczucie sennoscilub zawroty

docelowe (jednorazowe narazenie) glowy.
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektyws 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mysI 1999/45/WE.
F; R11 Wysoce tatwopalne Wysoce tatwopalne
Xi; R36/38 Produkt drazniacy Dziata draznigco na oczy i skore.
R67 Pary mogawywotywac uczucie sennoscii
zawroty glowy.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrozen

@ @ Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywolywac uczucie sennoscilub zawroty glowy.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od Zzrodet ciepta, goragcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P243 Przedsiewzig€ Srodkiostroznoscizapobiegajjce statycznemu roztadowaniu.

P261 Unikac€ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonejcieczy.

pP271 Stosowac wylycznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja& caly zanieczyszczong
odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi& lubwynieS &
poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni€ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut. Wyja€ soczewki
kontaktowe, jezeli s3i mozna je fatwo usungc. Nadal ptukac.

pP312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
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P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna€ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.
P403 + P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
P501 Zawartos €/zbiornik dostarczy € do spalarni przemystowe;.
zawiera:
aceton
Uzupetniajace cechy zagrozen (UE)
n.a.
Oznakowanie (67/548/EWG albo 1999/45/WE)
ﬁ F Produkt wysoce tatwopalny
x Xi Produkt draznigcy
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
11 Wysoce tatwopalne
36/38 Dziata draznigco na oczy i skore.
67 Pary moga wywotywac uczucie sennoscii zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci
16 Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali€ tytoniu.
26 Zanieczyszczone oczy przemycC natychmiast duzg iloSciag wody i zasiegnaC porady lekarza.
38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa€ odpowiednie indywidualne Srodki ochrony drdg
oddechowych.
51 Stosowac wytscznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
23 Nie wdychac oparow.
zawiera:
n.a.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow
n.a.

2.3. Inne zagrozenia

] SEKCJA 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Opis produktu / charakterystyka chemiczna
Opis Acrylharz/nitrocellulose-Kombination
Sktadniki niebezpieczne
Klasyfikacja zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

WE-nr. Nr REACH

nr. CAS Nazwa chemiczna C.%
Nr. INDEXu Klasyfikacja Uwaga
200-662-2 01-2119471330-49

67-64-1 aceton 50 - 100
606-001-00-8 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336

9004-70-0 Nitrozellulose mit hdchstens 12,6 % Stickstoff 10-125
603-037-01-3 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319

205-500-4 01-2119475103-46

141-78-6 octan etylu 5-10
607-022-00-5 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336

200-661-7 01-2119457558-25

67-63-0 propan-2-ol 5-10
603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336

200-751-6 01-2119484630-38

71-36-3 butan-1-ol 1-25
603-004-00-6 Flam. Lig. 3 H226 / Acute Tox. 4 H302 / STOT SE 3 H335 / Skin Irrit. 2

H315 / Eye Dam. 1 H318 / STOT SE 3 H336
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektyws 67/548/EWG lub 1999/45/WE
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WE-nr. Nr REACH
nr. CAS Nazwa chemiczna C.%
Nr. INDEXu Klasyfikacja Uwaga
200-662-2 01-2119471330-49
67-64-1 aceton 50 - 100
606-001-00-8 F; R11/ Xi; R36 / R66 / R67
9004-70-0 azotan(V) celulozy - zawierajacy najwyzej 12,6% azotu, nitroceluloza 10-125
603-037-01-3 F; R11
205-500-4 01-2119475103-46
141-78-6 octan etylu 5-10
607-022-00-5 F; R11/ Xi; R36 / R66 / R67
200-661-7 01-2119457558-25
67-63-0 propan-2-ol 5-10
603-117-00-0 F; R11/ Xi; R36 / R67
200-751-6 01-2119484630-38
71-36-3 butan-1-ol 1-25
603-004-00-6 R10/ Xn; R22 / Xi; R37/38-41 | R67

Dodatkowe informacje

Dotowne brzemienie zwrotdw wskazujacych rodzaj zagrozenia stwarzanego przez substancje niebezpieczng lub preparat
niebezpieczny: patrz ustep 16.

Dotowne brzemienie zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia: patrz ustep 16.

] SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkoéw pierwszej pomocy

Ogolne wskazowki

Przy wystapieniu objawow lub w razie watpliwossci zasiegnaC porady lekarza. W przypadku utraty Swiadomosci nie podawac
poszkodowanemu nic do ust, utozy€ go w stabilnej pozycji bocznej i zasiegna€ porady lekarza.

Po wdechu

Osoby poszkodowane wyniesS € na Swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. Przy zatrzymaniu oddechu lub
przy nieregularnym oddechu nalezy zastosowc sztuczne oddychanie.

W nastepstwie kontaktu ze skorg
Natychmiast zdja& zabrudzona, nasaczong produktem odziez. Zanieczyszczong skére natychmiast przemy€ duzj iloScia
woda i mydto. Nie uzywac rozpuszczalnikdw albo rozcienczalnikow.

Jessli nastypit kontakt z oczami
Ostroznie ptukac wodg przez kilka minut. Wyja€ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usunagC. Nadal ptukac.
Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

W wyniku zakrztuszenia
W przypadku potkniecia wyptukac€ usta woda (nigdy nie stosowac u 0s6b nieprzytomnych). Natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem. Uspokajac osoby poszkodowane. NIE wywotywac€ wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Przy wystapieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegna€ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

\ SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze:
piana na bazie alkoholi, dwutlenek wegla, Proszek, opary mgietki spryskiwacza, (woda)

Nie zalecane, ze wzgledéw bezpieczenstwa, Srodki gasnicze:
silny strumien wodny

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru powstaje gesty czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produkty rozkladu moze spowodowacC
powazne uszkodzenie zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Trzymac€ w gotowosci sprzet ochronny drog oddechowych. Zamkniete pojemniki w bliskiej odlegtosci od centrum pozaru
nalezy schtadzac€ wods. Woda uzyta do gaszenia nie moze dostac sie do kanalizacji, gleby i zbiornikéw wodnych.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie przechowywac€ w poblizu Zrédet zaptonu. Przewietrzy € dotkniete problemem pomieszczenie. Nie wdychac par.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska
Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikébw wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior, kanalizacji nalezy
zawiadomi€ odpowiednie, stuzby i jednostki ochronne.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajsce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Wydostany sie na zewnstrz materiat odgraniczy€ <Srodkiem wchianiajgcym (np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa) i w celu utylizacji gromadzi€ wedtug miejscowych ustaleri w do tego celu przewidzianych pojemnikach (patrz
rozdziat 13). WyczyScic€ przy uzyciu Srodkéw do czyszczenia, nie uzywac rozpuszczalnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
nalezy przestrzegacC przepis6w ochronnych (patrz rozdziat 7 i 8).
SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania
Nalezy unikac tworzenia sie w powietrzu tatwopalnych i wybuchowych stezen par oraz przekroczenia wartosci granicznych na
stanowisku pracy. Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach, chronionych przed dostepem Swiatta, ognia i z dala od innych,
grozacych zaptonem, zagrozen. Urzadzenia elektryczne musza by€ chronione wedtug uznanych standardéw. Materiat moze
wytadowac sie elektrostatycznie. Nalezy uziemi& pojemniki, przyrzady, pompy, instalacje filtrujagco-odciggajace. Zalecane jest
uzywanie antystatycznejodziezyiobuwia. Podtoze musiprzewodzi€ elektrycznoS €. Trzymac zdalaod zrédet Swiatta, iskieri
otwartego ognia. Stosowac nie iskrzagce narzedzia. Unikac€ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezy. Przy uzywaniu tego
preparatu nie nalezy wdycha€ pytéw, czsstek i rozpylonej cieczy. Unika€ wdychania kurzu szlifierskiego. Nie jeS € i nie pic
oraz nie pali€ tytoniu podczas stosowania produktu. Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8. Nie oprézniac pojemnika
sifg - nie jest to pojemnik cisnieniowy! Przechowywa€ zawsze w pojemnikach, ktére sg identyczne z materiatem oryginalnego
opakowania. Nalezy przestrzegac€ ustawowych przepiséw na temat ochrony i bezpieczenstwa.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu:
Opary s ciezsze od powietrza. Opary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, ficznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
Magazynowanie w zgodnosci z zarzagdzeniem na emat bezpieczenstwa w zaktadzie pracy. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety. Nie oproéznia€ pojemnika silg - nie jest to pojemnik ciSnieniowy! Palenie zabronione. Nieupwaznionym wstep
wzbroniony. Starannie zamkniety pojemnik magazynowacC w pozycji stojacej, aby unikng€ wylania. Podtoza muszg
odpowiadac€ niemieckim "wytycznym na temat unikniecia niebezpieczenstw zaptonowych wskutek natadowan
elektrostatycznych (TRBS 2153)".
Ogodlne zalecenia przy magazynowaniu
Trzymac z dala od mocnych kwaséw, materiatéw alkalicznych jak i utleniaczy.
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania:
Przestrzegac€ wskazowek na etykiecie. Magazynowac w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach w temperaturze
od 15 °C do 30 °C. Przechowywac z dala od Zrodet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych. Przechowywac pojemnik
szczelnie zamkniety. Oddali€ Zrodta zaptonu. Palenie zabronione. Nieupwaznionym wstep wzbroniony. Starannie zamkniety
pojemnik magazynowac w pozycji stojacej, aby unikng€ wylania.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe

Nalezy zastosowac sie do zalecen w zatgczonej dokumentacji. Nalezy stosowac sie do zalecen.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli
Wartosci dopuszczalne na stanowisku roboczym:

n.a.

Kontrola narazenia

ZapewniC dobrg wentylacje. Mozna to osiggnagC przez odsysanie miejscowe lub pomieszczenia. W przypadku gdy to nie
wystarczy, aby utrzymacC stezenie aeorozoli i gazow rozpuszczalnika ponizej dopuszczalnej wartoSci na stanowisku pracy,
nalezy zatozy € odpowiedni sprzet do ochrony drég oddechowych.

Kontrola narazenia w miejscu pracy
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Ochrona drég oddechowych

JesSli stezenie rozpuszczalnikdéw lezy ponad dopuszczalng wartoscia na stanowisku pracy, nalezy zatozy€ odpowiedni do tego
celu, dopuszczony do uzytku sprzet do ochrony drég oddechowych. Przestrzega€ ograniczen czasowych noszenia odziezy
zgodnie z Rozporzgdzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatow oddechowych (BRG 190).
Nalezy stosowac tylko aparaty oddechowe z certyfikatem CE z czterocyfrowym oznaczeniem atestowym.

Ochrona dtoni

Do dtuzszego lub powtarzajscego sie stosowania nalezy uzywac€ materiatu chronigcego rece:

Grubos ¢ materiatu rekawic > 0,4 mm ; Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) > 480 min.

Nalezy przestrzegac instrukciji i informacji producenta rekawic odnosnie ich uzycia, przechowywania, utrzymania w porzadku i
wymiany. Czas przenikania materiatu rekawic w zaleznosci od sity i czasu trwania narazenia skéry. Zalecane rodzaje rekawic
DIN EN 374

Kremy ochronne mogg poméc ochroni€ wystawione obszary skory. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona wzroku

Przy zagrozeniu opryskiwaniem nalezy nosi€ szczelne okulary ochronne.

Odziez ochronna

Nalezy nosi€ odziez antystatyczna z wkdkien naturalnych (bawetna) lub termoodpornych tworzyw sztucznych.

Srodki ochronne i zasady zachowania sie.

Po kontakcie z powierzchnia skéry wyczyscic€ gruntownie wodg i mydtem lub uzy€ odpowiedniego Srodka czyszczacego.
Kontrola narazenia Srodowiska

Nie odprowadzac€ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Patrz rozdziat 7. Nie s3 konieczne zadne wykraczajace ponad to
Srodki.

SEKCJA 9: Wlassciwossci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwossci fizycznych i chemicznych

Postac:
Stan skupienia ciekly
Barwa
Zapach
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa Jednstka Metoda Uwaga
Temperatura zaptonu: -18 °C
Temperatura samozaptonu °C: 355 °C
Dolna granica wybuchowosci: 1,4 Obj.-%
Gorna granica wybuchowosci: 13,0 Obj.-%
Cisnienie par przy 20 °C: 239,00 mbar
Gestos ¢ przy 20 °C: 0,84 g/cm3
RozpuszczalnosS ¢ w wodzie (g/l
pH przy 20 °C: 0,00 ,C.%
LepkosS ¢ przy 20 °C: 50 s 6 mm DIN 53211
Badanie rozpuszczalnosci (%): <3 % ADR/RID
ZawartosS ¢ ciala statego (%): 13 C.%
zawierajace rozpuszczalniki:
Rozpuszczalniki organiczne: 87 C.%
Woda: 0C%

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: StabilnosSc i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnosc

10.2. StabilnoSc¢ chemiczna
przy zastosowaniu zalecanych przepiséw na temat przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na temat
wlassciwego przechowywania: patrz rozdziat 7.

10.3. Mozliwos ¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji
Trzymac z dala od silnych kwaséw, zasad, silnych utleniaczy, aby uniknag€ reakcji egzotermiczne;j.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Przy wysokich temperaturach moga powstac niebezpieczne produkty rozpadu.

10.5. Materiaty niezgodne
10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu
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Przy wysokich temperaturach moga powstac niebezpieczne produkty rozpadu, np.: dwutlenek wegla, tlenek wegla, dym,
Tlenki azotu.

\ SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nie istnieja zadne dane na temat samego preparatu.
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Ostra toksycznosc¢

MAXIMUS Fugen

doustny, LD50, Szczur:

Dziatanie drazniace i zrace

Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Sensyhbilizacja

Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku

Inne obserwacije:

Wdychanie sktadnikéw rozpuszczalnika powyzejwartoSci AGW (wartos € graniczna na stanowisku pracy - Niemcy) moze
prowadzi€ do uszkodzenia zdrowia, jak np. podraznienie bton Sluzowych i organéw oddychania, uszkodzenie watroby, nerek i
centralnego systemunerwowego. Oznakami tego sg: béle gtowy, zawroty, zmeczenie, ostabienie miesni, zamroczenie, w
ciezkich przypadkach: utrata Swiadomosci. Rozpuszczalniki mogg poprzez resorpcje skéry powodowac niektore zwczesSniej
nazwanych efektéw. Diuzszy i powtarzajacy sie kontakt z produktem prowadzi do utraty ttuszczu skoéry i moze powodowac
niealergiczne szkody (wyprysk kontaktowy) i/lub wchtanianie substanciji szkodliwej. Odpryski moga spowodowac
podraznienie oczu i odwracalne szkody.

Podsumowujsca ocena wiasciwosci CMR
Sktadniki tej mieszaniny nie spetniajg kryteriow CMR kategorii 1 lub 2 odpowiedni 67/548/EWG.

Preparat zostat oceniony na podstawie konwencjonalnej metody wytycznych rozporzadzenia (1999/45/WE) i zaklasyfikowany
zgodnie z toksokologicznymi zagrozeniami. Szczegoty patrz rozdziaty 2 i 15.

\ SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

zbiorcza opinia
Nie istnieja zadne informacje na temat samego preparatu.
Nie odprowadzac do kanalizaciji i zbiornikow wodnych.

12.1. Toksycznosc
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.
12.2. TrwatosSc i zdolnoS ¢ do rozktadu
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.3. Zdolnos ¢ do biokumulacji
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.4. Mobilnosc¢ w glebie
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.5. Wyniki oceny wlkasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem XllI do rozporzadzenia REACH
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

\ SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Produkt
Zalecenie
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Nie odprowadzac€ do kanalizaciji i zbiornikow wodnych. Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Utylizacja
zgodnie z dyrektyws 2008/98/WE dotyczica odpaddw i odpaddéw niebezpiecznych.

Proponowana lista kluczowych poje€ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw EWC
080111 odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje niebezpieczne

opakownie
Zalecenie

Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie oprdznione i oczyszczone, moga by<€ uzyte ponownie. Nie
opréznione w sposob zgodny z przepisami beczki s odpadami specjalnymi.

] SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

1263
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4. Grupa pakowania
Transport lagdowy (ADR/RID): [
transport morski (IMDG): [
do beczek > 30 litréw: Il
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): Il
do beczek > 30 litréw: Il
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Transport lgdowy (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant n.a.

14.6. SzczegOllne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport zawsze w zamknietych, stojagcych w pozycji pionowej i bezpiecznych pojemnikach. Nalezy upewnic sie, ze osoby,
ktére transportujg ten produkt, wiedzg, co nalezy czyni€ w przypadku wypadku lub wycieknigecia produktu.
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania: patrz czesci 6 - 8

informacje dodatkowe

Transport lgdowy (ADR/RID)
kod ograniczen przejazdu przez tunele D/IE

transport morski (IMDG)

Numer-EmS F-E, S-E
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy UE

Dane do wytycznych 1999/13/WE (Wspdlnoty Europejskiej) o ograniczeniu emisji lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC-RL)

wspo6tczynnik VOC (w g/L) 1ISO 11890-2: 713,841

wspotczynnik VOC (w g/L) ASTM D 2369: 713,841

Przepisy krajowe

Zalecenia do ograniczania zatrudnienia

Przestrzegac€ ograniczen zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzadzenia o ochronie
matki pracujgcej (92/85/EWG).

Przestrzega€ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).

Polskie uregulowania prawne
Klasyfikacja i oznaczenia
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® Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeSnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanciji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833
wraz z p6zn. zm.)

® Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

* Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z p6zn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze<Snia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajagce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

* Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla wyrobéw
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentow, Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania jego zatacznikéw Il1i VII,
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia
25 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
detergentéw w celu dostosowania zatacznikéw V i VI do tego rozporzadzenia (odstepstwo dotyczace Srodkéw
powierzchniowo czynnych).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartoSci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 , poz. 87)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192 poz. 1968 <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?
id=WDU20041921968>).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spenic przy
wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 137, poz. 984 wraz z p6zn. zm).

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz uchylajaca niektore dyrektywy
(Dz. Urz. UE seria L nr 312 z 22 listopada 2008r.)

* Dyrektywa Rady 91/689/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych, znowelizowana przez: Dyrektywe Rady
94/31/EWG oraz rozszerzona Decyzjg Rady 94/904 ustanawiajacy liste odpadéw niebezpiecznych

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 05.73.645 z p.zn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 05.11.86 z p.zn. zm.)

* Rozporzadzenie (WE) Nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie substancji
zubozajagcych warstwe ozonows (Dz. Urz. WE seria L nr 244 z 29 wrzeSnia 2000r.)

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06.136.964)

Inne zalecenia i ograniczenia w stosowaniu
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa dla nastepujascych substancji w tym preparacie:

WE-nr. Nazwa chemiczna Nr REACH
nr. CAS
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] SEKCJA 16: Inne informacje

Dostowne brzmienie zwrotéw R i H (numer i pelny tekst):

Flam. Lig. 2 / H225 tatwo zapalne substancje ciekte Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Eye Irrit. 2/ H319 Ciezkie uszkodzenie/podraznienie oczu Dziata draznigco na oczy.
STOT SE 3/H336 Dziatanie toksyczne na narzady Moze wywoltywac uczucie sennoscilub zawroty
docelowe (jednorazowe narazenie) glowy.
Flam. Lig. 3/ H226 tatwo zapalne substancje ciekte tatwopalna ciecz i pary.
Acute Tox. 4 / H302 Toksycznos € ostra (doustny) Dziata szkodliwie po potknieciu.
STOT SE 3/H335 Dziatanie toksyczne na narzady Moze powodowac podraznienie drog
docelowe (jednorazowe narazenie) oddechowych.
Skin Irrit. 2 / H315 oparzenie/podraznienie skory Dziata draznigco na skore.
Eye Dam. 1/ H318 Ciezkie uszkodzenie/podraznienie oczu Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
R10 Produkt tatwopalny.
Xn; R22 Produkt szkodliwy Dziata szkodliwie po potknieciu.
Xi; R37/38-41 Produkt drazniacy Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore.
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
R67 Pary mogawywotywac uczucie sennoscii
zawroty gltowy.
F; R11 Wysoce tatwopalne Wysoce tatwopalne
Xi; R36 Produkt draznigcy Dziata draznigco na oczy.
R66 Powtarzajace sie narazenie moze powodowacC

wysuszanie lub pekanie skory.
Skréty i akronimy
Skroty i akronimy: patrz ECHA: wytyczne dotyczace wymogow informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa substancji,
rozdziat R.20 (spis pojeC i skrétow).
informacje dodatkowe
Informacje w tej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej odpowiadaja naszemu obecnemu stanu wiedzy jak i
postanowieniom i UE. Bez pisemnego pozwolenia produkt nie moze by€ udostepniany innym osobom niz do wymienionego w
rozdziale 1 celu. Zadaniem uzytkownika jest podjecie wszystkich koniecznych Srodkéw, aby spetni€ wymagania ustalone
lokalnie i ustawach. Informacje w tej karcie charakterystyki opisuja wymogi bezpieczehstwa naszego produktu a nie
zapewniajaojegowlassciwosciach.
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