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aquatop

Szybkoschnacy lakier podktadowy na bazie dyspergowanych w wodzie poliakrylandw dedykowany na podtogi
drewniane i korkowe, wewnatrz budynkdow. Bezwonny, bez emisyjny, wyrdb w istotny sposéb ograniczajgcy efekt
sklejania krawedzi. Nadaje drewnu intensywny kolor. Tworzy warstwe doskonale oddzielajgcg drewno od
lakieréw nawierzchniowych. Jest szczegdlnie zalecany na gatunki drewna o intensywnych wybarwieniach, w tym
takze na gatunki egzotyczne. Na egzotycznych gatunkach drewna moze to tworzy¢ specyficzny obraz
powierzchni. zaleca sie przeprowadzenie testu.

Produkt przeznaczony do tworzenia warstwy podktadowej pod wszystkie lakiery nawierzchniowe linii strato.
Moze by¢ stosowany na ogrzewanie podtogowe.

Powierzchnia na ktérg ma by¢ aplikowany lakier strato classic 200 musi by¢ wyszlifowana zgodnie ze sztukg
parkieciarska oraz zaleceniami branzowymi. Szlifowanie nalezy wykonaé materiatami sciernymi i maszynami
do tego celu przeznaczonymi, wykorzystujac w koncowym etapie materiaty Scierne o gradacji 100 lub 120.
Szczeliny i ubytki wypetni¢ szpachldwka z wykorzystaniem pytu drzewnego pochodzacego z danej posadzki
i ptynnego spoiwa (zalecane spoiwa eukula H99 lub Strato fill 101). Przed aplikacja zaleca sie doktadne
odkurzenie i przetarcie powierzchni by usung¢ pyt i ziarna nasypu z materiatéw sciernych. powierzchnia
podtogi przed aplikacjg lakieru musi by¢ czysta, sucha, wolna od wosku, pytu i innych zanieczyszczen.
Temperatura pomieszczenia, podtogi i produktu powinna by¢ do siebie zblizona i wynosi¢ ok. 17-25'C. Nie
moze by¢ nizsza niz 15°C. Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 45-70%. W pomieszczeniu, po
zakonczeniu aplikacji nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza wraz z mozliwoscig doptywu swiezego powietrza
z zewnatrz.

Pojemnik ze strato intensive prime 201 pozostawi¢ w pomieszczeniu az do osiggniecia temperatury
pokojowej. Przed otwarciem i aplikacjg, produkt nalezy ujednorodni¢ w opakowaniu poprzez wymieszanie.
W tym celu nalezy doktadnie zamkniete opakowanie z zawartoscig potrzgsac¢ w réznych ptaszczyznach przez
ok. 30-40 sekund.

Lakier w przypadku szczegdlnie chtonnych gatunkéw drewna aplikowac z uzyciem kuwety lub wiadra
lakierniczego. W przypadku podtogi debowej mozna aplikowaé bezposrednio wylewajgc na powierzchnie
niewielkie porcje lakieru. Rozprowadzac¢ nalezy rdwnomiernie za pomoca watka (zalecany ,aquatop”)
zdecydowanymi ruchami unikajgc zbednych przerw w pracy na jednej powierzchni. W naroznikach
pomieszczen i na bokach pomieszczen stosujgc pedzle. Zaleca sie prace w zespotach dwuosobowych by
unikac¢ zwtoki przy aplikacji .

Silnie wysuszone drewno (np. podtogi z ogrzewaniem podtogowym) nalezy “wodowac” przed aplikacjg
strato intensive prime 201, aby zmniejszy¢ ryzyko przebarwien.
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Dopuszcza sie mozliwos¢ matowienie lakieru podktadowego przy zachowaniu niezbednej uwagi oraz
zastosowania materiatéw Sciernych o gradacji wiekszej niz 120.

Wydajnos¢ produktu zalezna jest od gatunku drewna i sposobu przygotowania powierzchni. Rekomendowane
zuzycie to 120 — 150 g/m?2. Litr produktu pozwala na aplikacje powierzchni 7 - 8m?2.

W temperaturze 20°C i wilgotnosci powietrza 50% do dalszych prac mozna przystapi¢ po okoto 3 godzinach.
Wysoka wilgotnos¢, niska temperatura lub staba cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu wydtuza czas schniecia.
UWAGA: ze wzgledu na prace drewna, w celu uniknigcia jego nadmiernego pecznienia zaleca sie stosowanie
tylko jednej warstwy lakieru na bazie wody w ciggu dnia.

Stopien potysku - Nie dotyczy
Kolor - W opakowaniu: mleczny.
Po wyschnieciu: transparentny, lekko ozywia naturalng barwe drewna.

Zapach - Niewyczuwalny.

Chroni¢ przed mrozem. Przechowywaé w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach przez okres 12
miesiecy, w temperaturze +5°Cdo +27°C. Jesli produkt byt przechowywany w zmiennych temperaturach oraz
w otwartych pojemnikach, mogty sie w nim wytworzy¢ suche czesci. Przed rozpoczeciem korzystania z lakieru
musi on zostac przefiltrowany.

LZO (g /1) 49 (1SO11890) / GISCODE: W2 + / 2004/42 / llA (1) (140) 140.
ADR / RID: Wyréb nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepiséw transportowych.
CLP: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

Bezposrednio po uzyciu czysta woda. Zaleca sie, aby zostawié dobrze umyty watek w petni pokryty wodg, aby
unikng¢ wysuszenia. Jednakze, gdy watek jest stosowany na nowo do aplikacji, nie wolno mieszac z lakieru
wodg (przed uzyciem watka, musi by¢ z niego usunieta woda).

Nawet podczas korzystania z produktéw o bardzo niskiej zawartosci substancji szkodliwych nalezy zachowywac
podstawowe zasady bezpieczenstwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

Doktadnie oprdznione puste opakowania mogg by¢ powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawac zadnych obcych materiatéw. Nie spozywac. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Pojemnik z tworzywa sztucznego 11
Pojemnik z tworzywa sztucznego 1l
Pojemnik z tworzywa sztucznego 51
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W przypadku gdy do wykonania prac uzywanych jest kilka opakowan o réznych numerach produkcyjnych zaleca

sie ich ujednorodnienie poprzez wymieszanie w dodatkowym pojemniku.

Karta Charakterystyki produktu dostepna na zadanie

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstralle 17

D-53175 Bonn

Tel: +49 228/95 35 2-0

Fax: +49 228/95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dane dystrybutora w Polsce:
Dr. Schutz Polska Sp. z.0.0

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Gora

Polska

Tel. +48 600 093 180
dr-schutz@dr-schutz.eu

Informacje produktowe

Efektywnosé naszych systemdw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego doswiadczenia. Dane
zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich
stosowania. Gwarantujemy wysokg jakos¢ wyrobdw, pod warunkiem, ze zostang spetnione wytyczne i normy;, i
ze praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosta. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na
koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujace sie poza naszg kontrolg. W momencie wydania
nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swojg waznosc.
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